Update 2024
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Video zum Update: https://youtu.be/YNXulmJgbuk

Teill: 0:10 Objekteigenschaften

Teil2: 1:38 Sockelleiste

Teil3: 3:00 Layersteuerung

Teild: 3:22  Vermessung mit Drohnen (+ Bearbeitung Laserscan)

Teil5: 7:57 GiS Modul (Sagis, Tiris, Doris..., Bayernatlas, Geoportal-BW)

- ETieVe als 32 bit Version und als 64 bit Version
- Setup Installation fiir Neuinstallation und Update

Vorteile 64 bit

Probleme bei der 32bit-Version:
Umfangreiche DWG oder DXF Dateien
Punktwolken aus Drohnenvermessung und Laserscan

Bei 32 bit zu wenig Hauptspeicher: Windows gibt max. 2-3 GB Speicherplatz fiir das
Programm und die dazugehorigen Daten frei, wenn mehr benétigt wird, dann wird das
Programm durch das Betriebssystem beendet.

Neuerungen
- Oberfldche sieht jetzt etwas anders aus:

- Objekteigenschaften sind jetzt oben in der Symbolleiste, einheitlich fiir alle Zeichnungselemente

- Layersteuerung (neu)
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https://youtu.be/YNXuImJqbuk

- Eingabeleiste unten (neu)
Wert eingeben z.B. Radius fiir Abrundung
Befehl auswédhlen

Linie <line> <>
Kreis <circle> <KR>

Kreis 3 Punkte <KR3>

Bogen <BO> <ARC>

Bogen 3 Punkte <BO3> <ARC3>
versetz <offset> <OFS>
abrunden <round> <AB>

Fase <chamfer> <FA>

>

Ecke <comer> <CR>
Bruch <break> <BR>

dehnen <stutzen> <EXT>

Text<T>

Bemassung <BEM> <DIM>

BemaBung <AUS> <DIMA>
horizontale BemaBung <HOR> <DIMH>
vertikale BemaBung <VER> <DIMV>

/i

neuer Messpunkt <MP>
neuer Messpunkt mit Koordinaten: <MP>

Hahenlinien aus <HL->
Layersteuerung <LAY>
Konstruktionsraster ein <RAST>
Konstruktionsraster aus <RAST->
Element Abfrage <FRAG> <LIST>
Entfemung <ENTF> <DIST>
Poly2Dfit <PFIT>

zuriick <UNDO> /

Do> |: 20030 | Y=-19930.904 x=303609.464 Dist=52.183<222.218 |
Digitales Gelandemodell aus Drohnenaufnahme (neu)

Handbuch: http://www.etieve.com/etievedownload/HB-Drohne-und-Laserscan.pdf
- Obj Datei einlesen

- grofRe Dreiecke 16schen

- Dreiecke l6schen

- Dreiecke aus Netz einfiigen
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Gis-Modul (neu)
Handbuch: http://www.etieve.com/etievedownload/HB-GIS-Interface.pdf

Was kann man damit machen?

- Datenaustausch mit Gis Systemen
- QGis
- ArcGis
- Rimo (Glasfasernetze)

Im Update-Video 2024: QGis mit Hintergrundbild und Grundgrenzen Elixhausen
- Verarbeitung von Shapefiles
- Verarbeitung von hinterlegten Tabellen (dbf-Datenbank von Shapefile)
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Ansicht aus QGiS
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- Daten aus Tiris(Tirol), Sagis(Salzburg), Doris(Oberdsterreich) oder NO-Atlas
importieren (alle dsterreichischen Bundesldnder)

Im Update-Video 2024: Sagis, Grundgrenze erzeugen, Geotiff Export
Im Update-Video 2024: Import in ETieVe)

@) (  https://maps.tirol.gv.at/synserver?user=guest&project=tmap_master&client=core
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- Daten aus Bayernatlas

& © %)  https://geoportal bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=ba&catalogNodes=11&bglayer=a

Py Geodaten bestellen Geoportal Bayern weitere Portale Vollbild
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- Daten aus Geoportal Baden Wiirttemberg)
- prazise Daten aus geodatenonline Bayern
- KML-, GeoJson- und Shapefile Schnittstellen

- Zentimeter-Server fiir die Transformation von UTM oder GK nach WGS84(GPS-
Koordinatensystem)

Griinde fiir die Verwendung des GiS Moduls in den Projekten

Es bedeutet hohere Qualitdt, wenn bei einem Projekt die Grundgrenzen angezeigt werden und ein
georeferenmertes Hmtergrundblld hmterlegt ist.
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Warum ist das Gis-Modul nicht kostenlos im Update enthalten?

Sehr hoher Aufwand fiir die Programmierung. Ubersteigt bei weitem die Einnahmen aus den
Wartungsvertragen. Dazu gibt es noch ein Handbuch, in dem alle 6sterreichischen Bundeslander
und auch Bayern, sowie Baden-Wiirttemberg einzeln behandelt werden.

Den genauen Preis bitte bei uns anfragen. Es macht auch einen Unterschied, ob jemand z.B. nur den
Tiris-Import in Tirol benétigt, oder die gesamte Shapefile-Schnittstelle verwendet wird.
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