
ETieVe für Leica Disto S910

Wichtige Hinweise

Der Laserstrahl des Distos kann über die Software ETieVe ein und ausgeschaltet werde.
Bitte beachten sie, dass der Laserstrahl auf keine Personen gerichtet wird!
Die Gefahr durch den Laserstrahl wird im Handbuch des Herstellers beschrieben.

Für die präzise Messung und Absteckung mit dem Disto müssen die Feststellschrauben gut 
angezogen werden, damit sie sich beim Verdrehen des Lasers die Achse des Stativs nicht mit-
verdreht bzw. sich die Höhe des Stativs nicht verstellen kann

Befestigung des Disto-Drehgebers 
(Horizontalwinkel-Messung)

obere Feststellschraube: Stativ-Achse

untere Feststellschraube: Streben zu 
den Stativ-Beinen



Messungen durchführen

- neues Projekt

1) am Disto: WLAN ein
2) auf PC: Über WLAN mit Disto verbinden

3) im Program ETieVe:
Laser Symbol

4) Start: links oben blauer Pfeil. ETieVe verbindet
sich mit Disto

 

nicht verbunden verbunden

5) am Disto: Waage kalibrieren

6) im Program ETieVe: Taste „Init“ für Codierung

z.B. auf Messpunkte → FESTPUNKT einstellen



7A) Messen (bei neuem Projekt)
entweder mit ETieVe „Messen“-Taste

oder direkt am Disto messen … und Messpunkt mit WLAN Taste an PC schicken

Wenn fertig: Datei → speichern
Datei → DXF Export



7B) Einmessen auf Sicherungspunkte(Festpunkte) 

8) Start Einmessen …

danach Messungen wie unter 7A) durchführen

9) Messen → Messen → Messen (mind. 3x)
nach dem 3. Punkt wird die Taste grün



10) einpassen (evt. Polygon auswählen)

11A) wenn gutes Ergebnis: „Anwenden“

11B) wenn schlechtes Ergebnis: Einmessen abbrechen und Vorgang ab 7A wiederholen



12) nachdem die Transformation durchgeführt ist kann die Codierung eingestellt werden

z.B. 

13) und wie unter 7A) weitermessen.

Wenn fertig:

14) Datei → speichern

15) Datei → DXF Export

16) in AutoCAD DXF Datei öffnen

AutoCAD Objekte nach ETieVe exportieren

Einheiten in AutoCAD auf Meter einstellen
Objekte, die mit dem Disto abgesteckt werden sollten am Besten in AutoCAD als 3DPolylinie 
definieren oder als Linie. Der Vorteil der 3DPolylinie ist, dass diese in ETieVe sofort als Polylinie 
mit Messpunkten importiert werden kann.

AutoCAD → DXF Export
AutoCAD → Datei schliessen (sonst bleibt die erzeugte DXF-Datei gesperrt und kann von anderen 
Programmen nicht geöffnet werden)

DXF-Datei in ETieVe öffnen

Datei → DXF Import

Aus AutoCAD Blöcken und 
3Polylinien werden in ETieVe 
Messpunkte erzeugt



Vorbereitung für Disto Absteckung in ETieVe

Falls der abzusteckende Punkt in ETieVe nicht vorhanden ist

17 A) neuen Messpunkt erzeugen

mit rechter Maustaste wird der Objektfang aktiviert

17 B) neues Polygon (mit Messpunkten) aus Linien, Kreisen, Bögen erstellen
neuer Messpunkt



3D-Konstruktion aus Linien:
Linie anklicken

aus den 
zusammenhängenden 
Linien wurde eine 
Polylinie mit Messpunkten
erzeugt



Absteckfunktion in ETieVe

Das Messgerät (Disto) muss wie unter 7B) Einmessen auf Sicherungspunkte(Festpunkte) ins 
richtige Koordinatensystem gebracht(transformiert werden)

Schaltfäche anklicken oder ESC-Taste 

Wählen sie mit der linken Maustaste den Punkt, den sie abstecken möchten



Dieses Fenster öffnet sich

Drehen sie an den Feinjustierschrauben des Distos für Horizontal- und Vertikalwinkel solange bis 
beide Werte auf ca 0 mm stehen

die Pfeile springen auf die andere Seite, wenn 0 
unterschritten wird

zur Info Laser ein/aus



Wenn die Laser-Richtung 
passt, schalten sie in den 
Distanz Messmodus

der Laser führt nun alle 5 
Sekunden eine 
Distanzmessung durch und 
zeigt den Differenzbetrag 
zur Soll-Position an

heller blauer/magenta 
Hintergrund: Werte in mm

dunkler Hintergrund: Werte
in Meter

Schalten sie die Distanzmessung wieder aus wenn die Position des Punktes markiert wurde und 
schliessen sie das Fenster
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